CAPSULAS

DO
ULTRA-SOM

FIO BRANCO,
INTERRUPTOR |
DE CAPO (Negativo)

NEGATIVOY HEEE

Nao tente memorizar as cores dos fios, pois a Citroén nem sempre utiliza as mesmas cores, 0 padrao € numérico.

OBSERVE COM MUITA ATENGAO EM QUAL CONECTOR, E EM QUE PINO, SERA FEITA A CONEXAO, POIS EXISTEM
CORES IGUAIS NO MESMO CONECTOR.

5: Feita as conexdes, fixar as capsulas do sensor ultra-sdnico, passando o fio da capsula que esté do lado do
caroneiro pelo forro, facilitando com isso a instalagao. Se necessario ajustar a sensibilidade no médulo do
alarme.

6: O alarme possui também um fio CINZA, que serve para expansao.:

7. Testar o alarme, e a instalagdo estara concluida.

FUNCIONAMENTO:

Ao se apertar o PLIP da chave, para travar o carro, o alarme estara ligado, tendo o Led do Ultra-Som como
indicativo de alarme ligado. Ao se destravar o carro, o alarme se desligara. Se a porta for aberta com o
alarme ativado, ira disparar, para ser desligado, virar a chave de ignigao. Quando o Ultra-Som se ativar o
Led que indica alarme ativado, muda de freqliencia ao piscar.






















